
Ensor SH5
Ø 45 mm

Funzioni specifiche
SPECIALE PER TAPPARELLE. 

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra 
di fissaggio. 

Inversione del senso di marcia entrambi i sensi se 
interviene rilevamento ostacolo.

Cavo di collegamento incluso: 2,5 m.

FULL AUTOMATIC setting fino a 20 Nm.

Accessori di controllo

PULSANTIERE 
Pulsanti e 
commutatori.

Caratteristiche 
principali
•	 230 V AC - 50 Hz 
•	 Finecorsa elettronico via cavo 
•	 Rilevatore di ostacoli in 
	 entrambi i sensi

Via cavo Rilevamento 
ostacoli

A

Full
automatic

Tapparelle

particolare dell’albero di u

sc
ita

puleggia speciale

001YE0124 
Accessorio 
speciale per la 
programmazione e 
alimentazione.
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Ensor SH5
Ø 45 mm

Dimensioni (mm)

Ensor SH5
CODICE 001Y5010A151ENS 001Y5020A151ENS 001Y5030A151ENS 001Y5040A121ENS

Informazioni tecniche
Coppia (Nm) 10 20 30 40

Velocità Rpm (giri/min) 15 15 15 12

Peso sollevato (Kg)* 18 36 55 74

Giri di finecorsa (giri) - - - -

Durata di funzionamento (min) 4 4 4 4

Assorbimento (A) 0.48 0.69 0.87 0.99

Potenza (W) 113 161 200 228

Indice di protezione (IP) 44 44 44 44

Lunghezza del tubo (mm) = L1 604 604 654 654

Peso (Kg) 2.21 2.29 2.6 2.7

Dimensioni colli (mm) 660x80x80 660x80x80 710x80x80 710x80x80

Peso motore imballato (Kg) 2.47 2.64 3.0 3.1

Lunghezza del cavo (m) 2.5 2.5 2.5 2.5

Sezione del cavo (mm)2 5G 0.75 5G 0.75 5G 0.75 5G 0.75

Prodotti

53,5

46

Ø3Ø12

L1 16

A A

Prodotti

* Carico calcolato per rullo 50 mm.

001YK5104S 001YK5105S 001YK5112S 001YK5115S 001YK5116S 001YK5134S

Ottagonale 
59 x 0.7 mm

Tondo Z.F. 
64 x 1 mm

Tondo Z.F. 
54 x 0.5 mm

Ottagonale 
70 x 1.2 mm

Ogiva DEPRAT 
62 x 0.6 mm

Tondo DEPRAT 
53 x 0.6 mm

Adattatori speciali dedicati alla versione SH

Blu - NEUTRO

Nero - FASE

Marrone - FASE

Bianco - PROGRAMMAZIONE

Verde/Giallo - TERRA


